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Newsletter

Stahlprufvorrichtungen

Wir freuen uns Ihnen unsere Stahlprufvorrichtungen vorstellen zu durfen.
Diese werden wir in zwei separaten Newsletters auflisten.

Teill 1 - Gwindeproben und Schulterproben Spannzeuge
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TH179

Gewindeprobenspannzeuge

Zur Prufung von Verbindungselementen
wie z.B. Schrauben, Bolzen, Gewindestangen, etc
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THS565

Mit austauschbaren zweigeteilten Einsatzen.
Zur Prufung von Metalischen Werkstoffen,
Schulterproben mit Kugelpfanne

DIN50125, GOST1497,
ASTM-A370, ASTM-ES,
ASTM-C749, etc.
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www.grip.de/newsletter/Newsletter%20Media%20dateien/2021-07_Upload/Steel%20Testing%20Grips%20%20Part%201.zip
https://grip.de/pdf/TH179_Datenblatt.pdf
https://grip.de/pdf/THS565_Datasheet.pdf

Zum Prufen der Zugeigenschaften von

metallischen Werkstoffen wie Schulterproben,
Gewindeproben und Schraubenkopfen.

Mit leicht austauschbaren Einsatzen.

GOST149/7, GOST6996, DIN50125,
ASTM-A370, GOST11150

TH4-48

Mit austauschbaren zweigeteilten Einsatzen.
Zur Prufung der Zugeigenschaften von Schulterkopfproben.

ASTM-E8, ASTM-E370, ASTM-A48,
DIN50125, GOST1497, GOST6996, GOST11150

THS659-1000

Zur Prufung von Schulterproben,
Gewindeproben und Schraubenkopfen.

1000 kN

DIN EN ISO 898-1-Fig.1, 2.



https://grip.de/pdf/TH4-48_Datenblatt.pdf
https://grip.de/pdf/THS885-70_Datenblatt.pdf

Zur Prufung der Zugeigenschaften von
metallischen Werkstoffen, Gewindeproben.

THS786-70

Schragzug

DIN EN ISO898-1

THS1239

Zur Prifung der Zugeigenschaften von
metallischen Werkstoffen wie Stahlseilen,
Drahten, Drahtseilen, Stahllitzen usw.

Mit leicht austauschbaren Keileinsatzen.
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THS162-1060-V3-EN10080

Spezielle Scherprufvorrichtung far
schweilBbare Bewehrungsstahl.

Mit austauschbaren Einsatzen.

DIN EN10080



THS756-1000

Zur Prufung der Zugeigenschaften von
Betonstahl, geschwei3ten Gittern und Matten.

GOST10922 Fig.3

THS290

Zur Prufung der Zugeigenschaften von
Betonstahl, geschweilBten Gittern und Matten

ASTM-C1452, DIN488-5, ASTM-A185,
ASTM-A497, ASTM-A974, ASTM C1452,
DIN EN I1SO15630-2, GOST 10922, etc.



https://grip.de/pdf/THS290_Datenblatt.pdf
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