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Stahlprufvorrichtungen

Wir freuen uns Ihnen unsere Stahlprufvorrichtungen vorstellen zu durfen.
Diese werden wir in zwei separaten Newsletters auflisten.

Teil 2- Biegevorrichtungen, Hydraulik Keilspannzeuge & weiteres

THS260-F250

Biegevorrichtung
Prifung von Betonbewehrungs-Stahl.

Nach Norm BS4449

Bilder und Animationen der gelisteten Spanzeuge hier herunterladen S



www.grip.de/newsletter/Newsletter%20Media%20dateien/2021-08_Upload/Steel%20testing%20grips%20part%202%20-%20Media.zip
https://grip.de/
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3 punkt Biegevorrichtung
FUr die Faltprufung von metalischen Materialien.

Nach Norm VDA238-100

THS706
Vorrichtung zum Testen der Haftfestigkeit von Stahldrahten an Gummireifen.
Nach Norm ASTM-D2229

Oberes Spannzeug erforderlich.

(Kann mit einem Spannzeug Ihrer Wahl
kombiniert werden)

o THS265-CS

Stanzvorrichtung fur dunne Metallfolien, Stahlbleche.
FUr proben bis max. 2 mm Dicke.

Nach Norm ISO-6892



https://grip.de/pdf/TH103_Datenblatt.pdf
https://grip.de/pdf/THS265_Datenblatt.pdf

TH186-600

600 kN hydraulisches Keilspannzeug.
FGr Zug und Druck.

Maximale Spannkraft 1200 kN
(Weitere Versionen verfugbar)

THS1287-250

Hydraulisches Non-Shift-Keilspannzeug.

Maximale Zugbelastung 250 kN
Maximale Spannkraft 520 kN
(Weitere Versionen verfugbar)
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