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Newsletter

Materialprufung fur die Automobilindustrie

In diesem Newsletter stellen wir ihnen unsere Spannzeuge vor,
die zum Testen von Automobilteilen verwendet werden.

THS1131-UT75+0FDO0.5-Af159

Dynamische Durchschlagvorrichtung

Zur Prufung der Kerbfestigkeit von
elektrischen Leitungen.

GemaB LV112-Fig.5 ,
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Bilder und Animationen der gelisteten Spanzeuge hier herunterladen S



https://grip.de/pdf/THS1131-ASTM-D3032_Datenblatt.pdf
www.grip.de/newsletter/Newsletter%20Media%20dateien/2021-09_Upload/2021-09_Automotive_Grips.zip

THS1131-UT75+0FB0.127-Af159

Dynamische Durchschlagvorrichtung.

Zur Prufung der Kerbfestigkeit von
elektrischen Leitungen.

GeméaB ASTM-D3032-Fig.19

THS1525-20

Sonder Schulterprobenspannzeug.
Zum Testen der Zugeigenschaften von geschweif3ten Autoteilen.
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THS973-20-LV112

Zur Prufung der Gleiteigenschaften
von Elektrokabeln fur Kraftfahrzeuge.

Einadrige, ungeschirmte Kabel

GemaB LV112-1-Fig.3
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THS1717 + THS806-101.6-100-ECE R16

Spezielle Zugprufvorrichtung zur Messung der Bruchfestigkeit
von Fahrzeugsicherheitsgurten.

Gemal ECE R16

THS1629-D9-D28-H120-Am16

Flexibilitatsfestigkeitsprufvorrichtung fur elektrische
Kabel in StraBBenfahrzeugen.

Gemal ISO019642
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TH154-S100-ST+S80-BL24a20
& TH36T-250-ST+HL86X30 &

Spezielle Halter zum Testen von Autobatterien in Kombination mit einem Schraubspannkopf.

THS898-20

Abschearvorrichtung.

Zur Prufung der scherfestigkeit von
Scheibenbremsbelagen und
Trommelbremsschuhen von Fahrzeugen.

Gemal3 ISO 6312
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